
Wir von Holbo haben es uns zum Ziel 
gemacht und als eine besondere 
Herausforderung angesehen, eine 
Jazzkombo, genauso wie ein 
Symphonieorchester oder eine Oper mit 
achtzig oder mehr Künstlern in all ihrer 
Pracht, Dynamik, Feinheit und Musikalität 
originalgetreuoriginalgetreu wieder zu geben. Schon sehr 
früh waren wir davon überzeugt, dass nur 
ein durchgängig analoges und vollständig 
entkoppeltes System in der Lage sein kann, 
Musik von einer Schallplatte natürlich und 
auf höchstem musikalischen Niveau zu 
reproduzieren. Unser Plattenteller und 
unserunser Tangentialarm sind daher durch die 
Luftlagerung so konstruiert, dass sich die 
beweglichen mechanischen Teile einander 
nicht berühren und somit Mikrovibrationen 
wie auch jegliche mechanische Reibung 
eliminiert werden. In Kombination mit 
einem ohne Spurfehlerwinkel abtastenden 
TTangentialtonarm haben wir einen 
einzigartigen Plattenspieler geschaffen, der 
zusätzlich zu einer großen Musikalität und 
atemberaubender Feindynamik ein 
Klangbild von natürlicher Größe und Tiefe 
bis hin zu höchsten Frequenzen 
reproduzieren kann.

Laufwerk
 
- Luftgelagerter Plattenteller
- Gleichstrommotor
- Riemenantrieb
- 5 kg Aluminiumteller
- 2,16 kg Luftlager- 2,16 kg Luftlager

Maße (mm): 430 x 400 x 150 (B x T x H)
Gesamtgewicht: 12 kg
 
Tonarm
 
Luftgelagerter Tangentialarm
  -   -  Aluminium-/ Karbon-Legierung
  -  Effektive Länge: 163 mm
  -  Effektive Masse: 7,5 g
  -  Gesamte Tonarmmasse: 31,6 g

Einstellmöglichkeiten:

- Azimut
- Ausrichtung vertikal / horizontal (3-Punkt)
- V- VTA einstellbar +/- 7 mm
Innenverkabelung: HighEnd Silber-/Kupferlitze
Spannungsversorgung: 110V-240V / 50hz-60hz / 2 W
 
Externe geräuschlose Luftpumpe:

Energieverbrauch: 10 W
Maße (mm): 225 x 147 x 120 (B x T x H)
Gewicht:1,8 kgGewicht:1,8 kg

holbo
Air bearing turntable system


